REFLUI CIVILI
TRATTAMENTO PRIMARIO

=ipiego

“zziamento primario delle acque nere civili.

_= "0ssa settica viene installata a valle dei degrassatori e/o degli
=~ chi delle acque nere (w.c.) per depurare gli scarichi tramite
--2ss0 di digestione anaerobica. Le fosse settiche possono es-

== nstallate in batteria (monocamerale, bicamerale e tricame-

*unzionamento

_= "233e settiche ST sono particolarmente indicate per la depura-

- =~= di scarichi di insediamenti civili di piccole dimensioni. Nelle

settiche avvengono dei processi di separazione di oli e gras-
-=- galleggiamento e di parti solide per sedimentazione: inoltre
“nasca un processo di digestione anaerobica (senza presenza
“23igeno). Si avra quindi in uscita un refluo con parti solide so-

= zzate e disperse. L'installazione in batteria ne aumenta I'effi-
=~zz e |'abbattimento dei solidi sospesi.

utenzione

= corretta gestione della ST e per raggiungere i risultati depu-

“chiesti, si prega di attenersi alle seguenti istruzioni:

:nezionare periodicamente la ST per verificare che non ci

=2no materiall grossolani pervenuti accidentalmente ad

ruire le condotte;

sttuare periodicamente (come da normativa locale) lo

=ourgo dei fanghi di supero. Lo spurgo deve essere affidato

=2 una ditta di autospurgo autorizzata; '

_2me previsto dal Testo Unico sulle Acque (D.lgs. 152706 e

= _ccessive modificazioni), e suggerito dalla normale pratica
nica, ispezionare e lavare periodicamente il pozzetto fi-

ale
LT,

gal

\

23

Voce di capitolato’

Fossa settica realizzata in polietilene rotazionale, struttura mono-
litica priva di giunture e con nervature di rinforzo dotata di foro di
entrata e d'uscita, e coperchi di ispezione ¢ prelievo idonea per in-
stallazione interrata. Fossa settica costruita in conformita alle de-
scrizioni ed alle capacita di depurazione indicate dal Comitato dei
Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento (supplemento
ordinario alla G.U. n. 48 del 21/02/77 paragrafo 4).

PARAMETR! DI PROGETTO

Dotazione idrica per A.E. it/d 150/200
Portata media (Q24) per A.E. t/h 83
Portata di punta (Qp) per A.E. a t/h 20
Carico organico specifico gr BOD./AExd 60
Concentrazione della frazione biodegradabile mg/i 300
COD/BOD, 167-2,2
Carico di azoto totale giornaliero per A.E. kg/A.Exd <0,012
Concentrazione tensioattivi totali mg/| <15
Concentrazione di oli e grassi mg/1 <10
Tempo di ritenzione in fase di trattamento h iZ2eca.

= zzonein serie modello ST per uso domestico, scarico in pubblica fognatura
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AE. mi/g mé/h m? cm mm Litri cm cm € £ €
ST 6 A5P0006 - 6 14 014 167 131x124 110 853 103 935
ST9 A5P0009 9 18 018 %® 202 131xi50 119 1150 129 195
ST12 A5P0012 12 24 024 237 131x176 110 1490 155 1455
ST15 A5P0015 17 34 034 363 166x170- 125 2170 1445 133
ST18 A5P0018 21 42+ 042 425 165x199 125 2740 1735 162
ST25 A5P0025 25 5 0.5 487 165x228 125 3310 2025 191
ST35 A5P0035 35 7 07 768 227x190 160 4710 1605 1475
ST 50 A5P0050 50 10 1 983 227x243 160 6710 213 200
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